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BLIXER® 20

20 L

BLOK MOTORU

•  Asynchronní průmyslový motor se zástrčkou (bez řemene) 
pro intenzivní použití.

• Příkon 4400 W.
• Nerezová hřídel motoru.
• Plochý podstavec motoru pro snazší montáž a údržbu. 
• Plochá ovládací tlačítka IP 65 On-Off-Pulzní.
• Magnetická pojistka a brzda motoru.
• 2 rychlosti: 1500 a 3000 otáček/min.
• Pulzní tlačítko pro vyšší přesnost řezu.

FUNKCE Blixer®

•  Nerezová nádoba o objemu 20 litrů se 2 držadly pro lepší 
uchopení.

• Systém středového uchycení nádoby pro snazší montáž.

•  Nerezový nůž na dně nádoby se 3 zoubkovanými, zcela 
odmontovatelnými čepelemi pro dokonalou homogenitu 
zpracovávaných surovin i v tom nejmenším množství.

•  Průhledné víko Grande Vision s ramenem vybaveným 
stěrkou pro lepší rozmělnění a lepší kontrolu za chodu.

•  Otvor uprostřed víka pro přidávání tekutin či ingrediencí 
během zpracování.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ 

•  1 celonerezový nůž na dně nádoby se 3 zoubkovanými, 
odmontovatelnými čepelemi

• Víko se stěrkou

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

Počet 200 g porcí na  
jedno zpracování

15 až 65 porcí

Zpracované množství  
na jedno zpracování 3 až 13 kg

Blixer 20 umožňuje snadnou přípravu jídel s požadovanou 
strukturou, v syrovém stavu či vařené, tekuté, polotekuté 
nebo kašovité, ve velkém či malém množství za minimum 
času.

OBCHODNÍ POPISA

Třífázový Blixer 20. Příkon 4400 W. 2 rychlosti 1500 a 3000 
otáček/min. Pulzní funkce. Nerezová nádoba o objemu 20 
litrů se 2 držadly. Dodáváno s celonerezovým nožem na dně 
nádoby, plně odmontovatelný, se 3 zoubkovanými čepelemi. 
15 až 65 porcí.

Vyberte si podle vašeho přání na rubu v části F

TECHNICKÝ POPISB

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon 4400 W

Elektrické údaje
Třífázový 400 V  
10,1 & 17,5 A 
Zástrčka není součástí

2 rychlosti 1500 a 3000 otáček/min

Rozměry (HxŠxV) 380 x 630 x 780 mm

Stupeň recyklace 95 %

Váha netto 75 kg

Objednací kód 51611
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NORMY

EN 12100-1 a 2 - 2004, EN 60204-1 - 2006, EN 12852,  
EN 60529-2000 - IP55 - IP34
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•  1 celonerezový nůž na dně nádoby se 3 zoubkovanými, 
odmontovatelnými čepelemi – kód 57102

• Ozubená čepel - kód 59359

•  Doplňkové příslušenství: nádoba, nůž, víko a rameno se 
stěrkou - kód 57066

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍF

ACCESSOIRES EN OPTIONF REZERVACEG

400V / 50 / 3 – Dodáváno bez zástrčky

Se zoubkovaným 
ostřím
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