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MP 450 XL FW Ultra

 Easy Plug 

PONORNÉ MIXERY

MOTOROVÝ BLOK

• Příkon 500 W.
•  Motorový blok s ventilačními otvory v horní části pro 

dokonalé těsnění.
•  Motorový blok s kolíkem pro opření o okraj nádoby pro 

lepší pohodlí při práci.
•  Variabilní rychlost 250 až 1500 otáček/min. ve funkci 

šlehače
• Princip automatické regulace rychlosti.
•  Patentovaný systém „Easy plug“ pro snazší výměnu 

přívodního kabelu při záručním i pozáručním servisu.
•  Systém odvíjení přívodního kabelu pro snazší úklid 

přístroje a jeho optimální životnost.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MÍCHÁNÍ

•  Kovová ochrana metly pro větší mohutnost.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ 

• 1 Nástěnný držák pro uložení ponorného mixéru.

NORMY
EN 12100-1 a 2-2004, EN 60204-1-2006, EN 12853,  
EN 60529-2000 : IP55 a IP34

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

Objem nádoby: Až 100 litrů

Speciál Intenzivní použití v kolektivních stravovnách.
Zvláštní příslušenství pro míchání pro přípravu bramborové 
kaše ze sypké směsi, polévek ze sáčku, koření + omáčky…

OBCHODNÍ POPISA

Ponorný mixér MP 450 XL FW Ultra- Jednofázový 230/50/1. 
Příkon 500 W; 150 až 510 otáček/min. ve funkci šlehače. 
Kovový chránič šlehací metly pro ještě větší mohutnost 
a odolání i té nejvyšší námaze. Systém „easy plug“: 
odmontovatelná přívodní šňůra.

TECHNICKÝ POPISB

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon 500 W

Elektrické údaje Jednofázový 230V/50/1 
2,3 A – Zástrčka součástí

Variabilní rychlost 150 do 510 ot/min

Stupeň recyklace 95%

Váha netto 5,3 kg

Objednací kód 34280
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PONORNÉ MIXERY

ACCESSOIRES EN OPTIONF REZERVACEG

230 V/50/1 – přívodní kabel a zástrčka jsou součástí
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