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Výrobníky ledu značky SIMAG, jejichž výrobce je součástí skupiny vyrábějící rovněž známé značky Scotsman a Icematic, 
jsou konstrukčně a designově řešeny tak, aby splňovaly požadavky na jednoduchou obsluhu, snadné čištění a dodržování 
hygieny.
Vyznačují se spolehlivostí provozu, nízkou spotřebou vody a elektrické energie, snadno přístupnými komponenty, 
zmenšenými rozměry. Denní produkce, spotřeba vody a elektrické energie v tomto katalogu je udávána při okolní 
teplotě 10 °C a teplotě přívodní vody 10 °C. Všechny výrobníky ledu SIMAG mají zabudován čistící systém. 
Díky velkému rozsahu druhů vyráběného ledu jsou vhodné pro bary, restaurace, hotely, diskotéky, catering, rybárny, 
nemocnice, potravinářství, chemický průmysl, laboratorní účely aj.

Výrobníky kloboučkového ledu - vhodné do různých nápojů pro bary, kávárny a restaurace
Výrobníky kostkového ledu - vhodné do míchaných nápojů, perlivých nápojů, pro bankety
Výrobníky kostkového ledu velkokapacitní - vhodné pro bankety, catering
Výrobníky šupinkové ledové tříště - se zásobníkem a bez zásobníku - vhodné pro prezentaci ryb a masa v gastronomii, 
udržování potravin a nápojů, využití ve zdravotnictví, chemickém průmyslu aj.
Výrobníky nugetkového ledu - vhodné pro prezentaci pokrmů, pro přípravu míchaných nápojů, využití ve zdravotnických 
zařízeních.
Zásobníky ledu - určeny pro velkokapacitní výrobníky kostkového ledu, výrobníky šupinkové tříště a nugetkového ledu.

www.simag-cz.cz
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Regulace velikosti kloboučků 
u stroje SDE 18 a SDE 24.

Zaoblené hrany, plastové 
zaoblené krytky předních rohů.

Nástřiková lišta s fixními 
tryskami.

Vzduchový filtr kondenzátoru 
u výrobníků chlazených 

vzduchem.

Hlavní přepínač ON/OFF 
zapuštěný v hraně výrobníku 

tak, aby se zabránilo 
samovolnému  

zapnutí/vypnutí.

Snadný přístup k filtru čerpadla, 
usnadněno jeho čištění.
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Výrobníky kloboučkového ledu řada SDE
Profesionální výrobníky ledu s nástřikem vody vhodné do barů, restaurací a kaváren  
do různých druhů napojů.

               Modely nové řady SDE se oproti předchozí řadě SDN vyznačují zvýšenou 
               produkcí, sníženou spotřebou vody a elektrické energie.

•	 Kloboučky s dutinou o rozměru 35/29/36 mm.
•	 Celonerezové provedení.
•	 Dvojitý systém rozmrazování.
•	 Zabudovaný čistící systém.
•	 Nožičky 2 mm u modelů SDE 18 až 34, odmontovatelné nožičky 89 mm u ost. modelů.
•	 Napětí 230 V.
•	 Chlazení vodou (W) nebo vzduchem (A) za stejnou cenu.

Modely SDE 18 a SDE 24 jsou řízeny dvěma termostaty, regulace velikosti kloboučků pomocí knoflíků na předním panelu.
U ostatních modelů je výroba ledu řízena elektronickým časovačem a možnost regulovat velikost kloboučků je na ovládacím 
panelu pod předním krytem výrobníku. Dodáváno s lopatkou, přívodní a odpadní hadicí.

Řada výrobníků kloboučkového ledu SDE nabízí:
•	 Zaoblené hrany i zaoblené plastové krytky předních rohů usnadňují čištění a zvyšují hygienický standard všech modelů.
•	 Patentované antibakteriální ošetření.
•	 Hlavní přepínač ON/OFF zapuštěný v hraně výrobníku, tak aby se zabránilo samovolnému zapnutí/vypnutí.
•	 Ventilační mřížka u výrobníků chlazených vodou.
•	 Vzduchový filtr kondenzátoru u výrobníků chlazených vzduchem  

k zamezení usazování nečistot a snížení produkce ledu.
•	 Nástřiková lišta s fixními tryskami.
•	 Snadný přístup k filtru čerpadla, usnadněno jeho čištění.
•	 Vertikální čerpadlo.

                     Lze dovybavit externím odpadním čerpadlem, pokud je odtok 
                     vody umístěn výše jak 3 cm od podlahy.



36 mm

29 mm

35 mm

21 g
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ŘADA SDE zásobník kg výkon A/W
kg/24 h.

počet klob.
ks/24 h.

spotřeba vody 
l/24 h. příkon W váha kg rozměr

š.hl.v./mm

     SDE 18 A/W 4 18/15 840/710 43/120 280/280 28 334/457/554
     SDE 24 A/W 6 24/22,5 1140/1070 60/135 310/200 28 334/457/599
     SDE 30 A/W 6 30/28 1420/1330 70/145 380/220 28 334/457/599
     SDE 34 A/W 10 32/28 1520/1330 80/150 320/300 40 334/555/639
     SDE 40 A/W 12 38/36 1800/1710 85/155 350/350 40 377/555/726
     SDE 50 A/W 17 47/45 2200/2140 92/160 430/380 45 485/575/810
     SDE 64 A/W 20 63/60 3000/2850 110/170 580/470 48 485/575/905
     SDE 84 A/W 30 82/90 3900/4280 160/260 620/500 63 670/595/981
     SDE 100 A/W 30 100/100 4680/5130 170/285 700/610 63 670/595/981
     SDE 170 A/W 50 171/171 8140/8140 200/400 1200/1200 94 1042/575/981
     SDE 220 A/W 68 215/215 10240/10240 400/700 2000/2000 131 1042/575/1131

A - chlaz. vzduchem, W - chlaz. vodou. Výška stroje je včetně nožiček.

333
455

597

25
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Výrobníky kostkového ledu řada SCN a řada SMN

•	 Ledové plné kostky o rozměru 22/22/22 mm /9 g (typ SMN) 
nebo 30/30/30 mm/20 g (typ SCN).

•	 Celonerezové provedení.
•	 Konstrukce výrobníků i vzhled je stejný jako u výrobníků SDE.
•	 Dvojitý systém rozmrazování.
•	 Zabudovaný čistící systém.
•	 Nožičky 2 mm u modelu SCN 25, odmontovatelné nožičky 89 mm u ost. modelů.
•	 Dodáváno s lopatkou, přívodní a odpadní hadicí.
•	 Napětí 230 V.
•	 Chlazení vodou (W) nebo vzduchem (A) za stejnou cenu.

Model SCN 25 - řízen dvěma termostaty, regulace velikosti kostek pomocí knoflíků na předním panelu. 
U ostatních modelů je výroba ledu řízena elektronickým časovačem a možnost regulovat velikost kostek 
je na ovládacím panelu pod předním krytem výrobníku.

Řada výrobníků kostkového ledu SCN a SMN nabízí:
•	 Zaoblené hrany i zaoblené plastové krytky předních rohů usnadňují čištění 

a zvyšují hygienický standard všech modelů.
•	 Patentované antibakteriální ošetření.
•	 Hlavní přepínač ON/OFF zapuštěný v hraně výrobníku, tak aby se zabránilo samovolnému zapnutí/vypnutí.
•	 Ventilační mřížka u výrobníků chlazených vodou.
•	 Vzduchový filtr kondenzátoru u výrobníků chlazených vzduchem k zamezení usazování nečistot  

a snížení produkce ledu.
•	 Nástřiková lišta s fixními tryskami.
•	 Snadný přístup k filtru čerpadla, usnadněno jeho čištění.
•	 Vertikální čerpadlo.

                       Lze dovybavit externím odpadním čerpadlem, pokud je odtok vody umístěn 
                       výše jak 3 cm od podlahy.
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30 mm

22 mm

30x30 mm

22x22 mm

20 g

9 g

485
570

720

130

ŘADA SCN
kostky 

30/30/30 mm
zásobník kg výkon A/W

kg/24 h.
počet kostek

ks/24 h.
spotřeba vody 

l/24 h. příkon W váha kg rozměr
š.hl.v./mm

     SCN 25 A/W 6,5 19/19 930/880 110/310 280 28 334/457/599
     SCN 35 A/W 17 34/37 1296/1407 120/330 380 51 485/575/810
     SCN 45 A/W 20 42/46 1666/1555 140/470 530 52 485/575/905
     SCN 75 A/W 30 65/68 2407/2519 200/680 650 74 670/595/980
     SCN 125 A/W 50 135/137 4741/4630 250/1800 1200 97 1042/575/981
     SCN 215 A 68 160 9000 325 2000 131 1042/575/1131

ŘADA SMN
kostky 

22/22/22 mm
zásobník kg výkon A/W

kg/24 h.
počet kostek

ks/24 h.
spotřeba vody 

l/24 h. příkon W váha kg rozměr
š.hl.v./mm

     SMN 35 A/W 17 31/31 2909/3090 120/330 380 51 485/570/850
     SMN 45 A/W 20 37/40 3272/3364 140/470 530 52 485/570/950
     SMN 75 A/W 30 59/68 5636/5810 200/680 650 74 670/595/900
     SMN 125 A/W 50 115/115 5636/5810 200/680 650 74 1042/575/981

A - chlaz. vzduchem, W - chlaz. vodou. Výška stroje je včetně nožiček.

A - chlaz. vzduchem, W - chlaz. vodou. Výška stroje je včetně nožiček.
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29 mm

29x24 mm

29 mm

10x24 mm

17 g

22 mm

22x24 mm

10 g

6 g

Velkokapacitní výrobníky kostkového ledu řada SV

Profesionální velkokapacitní výrobníky ledu s možností regulace velikosti kostek 
na ovládacím panelu pod předním krytem výrobníku.

•	 Celonerezové výrobníky ledových plných kostek bez zásobníku o rozměru 
MEDIUM 22x24x22/10 g.

•	 Na vyžádání lze dodat výrobníky ledových plných kostek 
LARGE 29x24x29 mm/17 g a HALF LARGE 10x24x29mm/6 g o velkém výkonu.

•	 Regulace velikosti kostek je na ovládacím panelu pod předním krytem výrobníku.
•	 Celonerezové provedení.
•	 Výroba ledu je řízena elektronickým časovačem.
•	 Vertikální konstrukce výrobníků - čerpadlo i výparník
•	 Dvojitý systém rozmrazování.
•	 Zabudovaný čistící systém.
•	 Všechny výrobníky řady SV jsou dodávány s odmontovatelnými 13 mm nožičkami ale jsou vhodné  

ke kombinaci s velkokapacitnímy zásobníky řady R a RC, viz. strana 12 a 14.
•	 Dodáváno s lopatkou, přívodní a odpadní hadicí.
•	 Napětí 230 V. Model SV 545 napětí 400 V.
•	 Chlazení vodou nebo vzduchem za stejnou cenu.

Řada výrobníků kostkového ledu SV nabízí:
•	 Zaoblené hrany i zaoblené plastové krytky předních rohů usnadňující čištění a zvyšují hygienický standard.
•	 Patentované antibakteriální ošetření.
•	 Hlavní přepínač ON/OFF zapuštěný v hraně výrobníku, tak aby se zabránilo samovolnému zapnutí/vypnutí.
•	 Ventilační mřížka u výrobníků chlazených vodou.
•	 Vzduchový filtr kondenzátoru u výrobníků chlazených vzduchem 

k zamezení usazování nečistot a snížení produkce ledu.
•	 Nástřiková lišta s fixními tryskami.
•	 Snadný přístup k filtru čerpadla, usnadněno jeho čištění.
•	 Výrobníky ledu lze stavět na sebe nebo na velkokapacitní zásobníky.
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ŘADA SV
kostky 

22x22x24 mm
zásobník * výkon A/W

kg/24 h.
počet kostek

ks/24 h.
spotřeba 

vody l/24 h.
příkon
A/W váha kg rozměr

š.hl.v./mm

    SV 145 A/W R100/R130/R150/R190/RC200/RC300 154/136 11600/10400 168/2568 780/610 53 560/620/575
    SV 205 A/W R100/R130/R150/R190/RC200/RC300 225/205 17000/15700 264/3024 1050/850 68 560/620/660

    SV 225 A/W
R150/R190/R250/R300/R400/RC200/

RC300
240/220 17900/16600 288/3072 1000/850 70 760/620/575

    SV 325 A/W R150/R190/R250/R300/R400/RC300 320/295 26600/23300 348/3288 1300/1050 71 760/620/575

    SV 395 A/W
R150/R190/R250/R300/R400/RC300/

RC600
430/370 33700/32000 456/5040 1850/1450 88 760/620/725

    SV 545 A/W
R150/R190/R250/R300/R400/RC300/

RC600
465/415 40000/37500 486/5280 1900/1600 98 760/620/800

* Výrobníky ledu se kombinují se zásobníky ledu viz strana 12 a 14.
A - chlaz. vzduchem, W - chlaz. vodou.
Výška stroje je udávána bez zvlášť dodávaného zásobníku.

560
620

575
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920
590

785

130

Výrobníky ledové tříště řada SPN
Výrobníky ledové šupinkové tříště se zásobníkem řada SPR
Profesionální výrobníky ledu vhodné pro prezentaci ryb, mořských živočichů a masa  
v gastronomii, udržování potravin a nápojů, využití ve zdravotnictví, 
chemickém průmyslu aj.

•	 Celonerezové výrobníky ledové šupinkové tříště s zásobníkem (SPR) 
nebo bez zásobníku (SPN).

•	 Teplota ledu +/- 0 °C.
•	 Zabudovaný čistící systém.
•	 Nepřetržitá výroba ledu
•	 Elektronické ovládání.
•	 Všechny stroje mají možnost odmontování nožiček o výšce 130 mm.
•	 Dodáváno s lopatkou, přívodní a odpadní hadicí.
•	 Napětí 230 V, pouze SPN 1205 napětí 400 V.
•	 Chlazení vodou (W) nebo vzduchem (A) za stejnou cenu.

Modely SPR 80 - 200 jsou vybaveny vlastním zásobníkem na led.
U modelů SPN je vhodné dokoupit velkokapacitní zásobníky řady R a RC, viz. strana 12 a 
14.

Řada výrobníků ledové šupinkové tříště řada SPR a SPN nabízí:
•	 Nerezové provedení zajišťuje hygienický standard všech modelů.
•	 Patentované antibakteriální ošetření.
•	 Hlavní přepínač ON/OFF zapuštěný v hraně výrobníku, tak aby 

se zabránilo samovolnému zapnutí/vypnutí.
•	 Ventilační mřížka u výrobníků chlazených vodou.
•	 Vzduchový filtr kondenzátoru 

u výrobníků chlazených 
vzduchem k zamezení 
usazování nečistot 
a snížení produkce ledu.

•	 Nástřiková lišta 
s fixními tryskami.

•	 Snadný přístup 
k filtru čerpadla, 
usnadněno jeho čištění.
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ŘADA SPN zásobník * výkon A/W
kg/24 h.

spotřeba vody 
l/24 h.

příkon
W váha kg rozměr

š.hl.v./mm

    SPN 125 A/W R100/R130/R150/R190/R250/RC200/RC300 120/120 120/420 500 43 560/533/525
    SPN 255 A/W R100/R130/R150/R190/R250/RC200/RC300 200/205 200/1050 760 49 560/533/525

    SPN 405 A/W
R100/R130/R150/R190/R250/R300/R400/

RC200/RC300
3020/330 320/1650 1200 79 535/660/645

    SPN 605 A/W
R100/R130/R150/R190/R250/R300/R400/

RC200/RC300/RC600
600/600 600/3100 2000 95 535/660/785

    SPN 1205 A/W R300/R400/RC300/RC600 1150/1200 1150/5750 3900 242 1073/774/850

ŘADA SPR zásobník kg výkon A/W
kg/24 h.

spotřeba vody 
l/24 h.

příkon
W váha kg rozměr

š.hl.v./mm

    SPR 80 A/W 25 70/73 70/240 330 52 529/626/927
    SPR 120 A/W 60 120/120 120/480 500 69 920/590/915
    SPR 200 A/W 55 200/200 200/840 760 73 920/594/867

A - chlaz. vzduchem, W - chlaz. vodou. Výška stroje je včetně nožiček.

* Výrobníky ledu se kombinují se zásobníky ledu viz strana 12 a 14.
A - chlaz. vzduchem, W - chlaz. vodou. Výška stroje je včetně nožiček.
Výška stroje je udávána bez zvlášť dodávaného zásobníku.

SPN 125
v kominaci se 

zásobníkem 
ledu

560
620

575
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Výrobníky nugetkového ledu řada SNM

Modulární výrobníky nugetkového ledu.

•	 Nugetky o průměru 11 mm/výška 13 mm.
•	 Čidlo kontrolující minimální hladinu vody.
•	 Optický senzor hladiny ledu.
•	 Celonerezové provedení (boční panely nerez, vrchní víko ABS tvrzený plast).
•	 Výroba ledu je řízena elektronickým časovačem.
•	 Dvojitý systém rozmrazování.
•	 Zabudovaný čistící systém.
•	 Výrobníky nugetkového ledu jsou vhodné v kombinaci s velkokapacitnímy zásobníky 

řady R a RC, viz. strana 12 a 14.
•	 Dodáváno s lopatkou, přívodní a odpadní hadicí.
•	 Napětí 230 V.
•	 Chlazení vodou nebo vzduchem za stejnou cenu.

Řada výrobníků nugetkového ledu SMN nabízí:
•	 Zaoblené hrany i zaoblené plastové krytky předních rohů usnadňující čištění a zvyšují hygienický standard.
•	 Patentované antibakteriální ošetření.
•	 Hlavní přepínač ON/OFF zapuštěný v hraně výrobníku, tak aby se zabránilo samovolnému zapnutí/vypnutí.
•	 Ventilační mřížka u výrobníků chlazených vodou.
•	 Vzduchový filtr kondenzátoru u výrobníků chlazených vzduchem k zamezení usazování nečistot a snížení produkce ledu.
•	 Nástřiková lišta s fixními tryskami.
•	 Snadný přístup k filtru čerpadla, usnadněno jeho čištění.
•	 Výrobníky ledu lze stavět na sebe nebo na velkokapacitní zásobníky.
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ŘADA SNM zásobník * výkon A/W
kg/24 h.

spotřeba vody 
l/24 h.

příkon
A/W váha kg rozměr

š.hl.v./mm

     SNM 300 A/W
R100/R130/R150/R190/R250/R300/R400/

RC200/RC300
270 70/240 330 52 538/663/690

     SNM 500 A/W
R100/R130/R150/R190/R250/R300/R400/

RC200/RC300/R600
470 120/480 500 69 538/663/830

* Výrobníky ledu se kombinují se zásobníky ledu viz strana 12 a 14.
A - chlaz. vzduchem, W - chlaz. vodou. Výška stroje je udávána bez zvlášť dodávaného zásobníku.

690

535
660

SNM 300
v kominaci se 

zásobníkem 
ledu

SNM 300
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Zásobníky na led řada R

Velkokapacitní zásobníky jsou konstrukčně a designově řešeny tak, aby 
splňovaly požadavky na jednoduchou obsluhu, snadné čištění a dodržování 
hygieny.

Zásobníky jsou určené pro
•	 řady SV – výrobníky kostkového ledu
•	 řady SPN – výrobníky šupinkového ledu
•	 řady SNM – výrobníky nugetkového ledu
•	 Dodáváno bez horního dílu - nutno dokoupit.

Řada velkokapacitních zásobníků ledu nabízí:
•	 Vnější nerezový plášť.
•	 Vnitřní izolaci polyuretanovou pěnou o tloušťce 40 mm.
•	 Spolehlivost v provozu.
•	 Zaoblené hrany i zaoblené plastové krytky předních rohů usnadňující čištění a zvyšují hygienický standard.
•	 Patentované antibakteriální ošetření.

Základní stavba shodná pro všechny stroje řady R:
1 a 4. konstrukce dveří pro snadné ruční otevírání, monoblok
2. snadno vyjímatelné těsnění dveří
3. dvojité kovové závěsy
5. zesílený rám dvířek
6. vnější ocelové opláštění
9. čtyři ocelové nohy, na vyžádání lze osadit výškově stavitelnými kolečky
10. konstrukce závěsu, vyrobené výhradně z nerezové oceli
11. těsnění na rámu
12. víko se otevírá do vertikální polohy
13. ocelová vnitřní přepážka, zabraňující vypadávání ledu
14. hygienický a snadno se čistí vnitřek nádrže z polyethylenu
15. zaoblený tvar vnitřku nádoby pro snadné čištění
+ přívodní hadice s možností otáčení a lopatka na led
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Výška včetně regulovatelých nožiček 135-195 mm.

1229

866

820

1120

135÷195

ŘADA ZÁSOBNÍKŮ R
+ typ středového dílu určený typ stroje kapacita 

zásobníku Kg váha kg rozměr
š.hl.v./mm

R 100 SV 145, SV 205, SPN 125, SPN 255, SPN 405, SPN 605, SNM 300, SNM 500 129 36 569/845/1048

CBT22EFCD nutno objednat u SPN 405, SPN 605, SNM 300, SNM 500

R 130 SV 145, SV 205, SPN 125, SPN 225, SPN 405, SPN 605, SNM 300, SNM 500 168 40 569/869/1271

CBT22EFCD nutno objednat u SPN 405, SPN 605, SNM 300, SNM 500

R 150
SV 145, SV 205, SV 225, SV 325, SV 395, SV 545, SPN 125, SPN 255, SPN 405, 
SPN 605, SNM 300, SNM 500

181 43 769/850/1271

CBT30EFSD nutno objednat u 125, SPN 255, SPN 405, SPN 605, SNM 300, SNM 500

CBT30EMCD nutno objednat u SV 145, SV 205

R 190
SV 145, SV 205, SV 225, SV 325, SV 395, SV 545, SPN 125, SPN 255, SPN 405, 
SPN 605, SNM 300, SNM 500

243 48 771/880/1271

CBT30EFSD nutno objednat u SPN 125, SPN 255, SPN 405, SPN 605, SNM 300, SNM 500

CBT30EMCD nutno objednat u SV 145, SV 205

R 250
SV 225, SV 325, SV 395, SV 545, SPN 125, SPN 255, SPN 405, SPN 605, SMN 
300, SMN 500

252 54 1083/824/968

CBT42EFSD nutno objednat u SPN 125, SPN 255, SPN 405, SPN 605, SNM 300, SNM 500

CBT42EMCD nutno objednat u SV 225, SV 325, SV 395, SV 545

R 300
SV 225, SV 325, SV 395, SV 545, SPN 405, SPN 605, SPN 1205 SMN 300, 
SMN 500

406 73 1236/873/1272

CBT48FMCD nutno objednat u SV 225, SV 325, SV 395, SV 545, SPN 405, SPN 605, SPN 1205, SNM 300, SNM 500

R 400
SV 225, SV 325, SV 395, SV 545, SPN 405, SPN 605, SMN 300, SMN 500,  
SPN 1205

478 100 1331/881/1272

CBT52FMCD nutno objednat u SV 225, SV 325, SV 395, SV 545, SPN 405, SPN 605, SPN 1205, SNM 300, SNM 500



1613

1748

1020

1802

RC 600

Zásobníky na led řada RC s vozíkem

Velkokapacitní zásobníky jsou konstrukčně a designově řešeny tak, aby 
splňovaly požadavky na jednoduchou obsluhu, snadné čištění a dodržování 
hygieny. Navíc jsou opatřeny jedním či dvěma plastovými vozíky.

Zásobníky jsou určené pro:
•	 řady SV – výrobníky kostkového ledu
•	 řady SPN – výrobníky šupinkového ledu
•	 řady SNM – výrobníky nugetkového ledu
•	 Dodáváno bez horního dílu - nutno dokoupit.

Řada velkokapacitních zásobníků ledu nabízí:
•	 Vnější nerezový plášť.
•	 Vnitřní izolaci polyuretanovou pěnou o tloušťce 40 mm.
•	 Spolehlivost v provozu.
•	 Zaoblené hrany i zaoblené plastové krytky předních rohů usnadňující čištění a zvyšují hygienický standard.
•	 Patentované antibakteriální ošetření.
•	 Modely RC 200 a RC 300 jsou včetně jednoho vozíku, model RC 600 včetně 2 vozíků.
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ŘADA ZÁSOBNÍKŮ
S VOZÍKEM RC určený typ stroje kapacita 

zásobníku Kg váha kg rozměr
š.hl.v./mm

     RC 200 SV 145, SV 205, SV 225, SPN 125, SPN 255, SPN 405, SPN 605, 
SNM 300, SNM 500 137 + 73 120 880/1020/1332

     RC 300 SV 145, SV 205, SV 225, SV 325, SV 395, SV 545, SPN 125, SPN 255, 
SPN 405, SPN 605, SPN 1205, SNM 300, SNM 500 318 + 73 243 880/1020/1802

     RC 600 SV 395, SV 545, SPN 605, SPN 1205, SNM 500 613 + 2x73 43 762/841/1271
     RC CART Vozík s víkem pro přiobjednání navíc k zásobníkům na led. 73 636/1088/898

   NÁZEV

   Cleaner 1/2 l
   Cleaner 1 l
   Cleaner 5 l

Prostředky na čištění výrobníků ledu

Chemický prostředek je určen na čištění a dezinfekci vodních cest a zásobníku zařízení. Čištění se provádí přepnutím 
výrobníku do režimu čištění. Po použití prostředku dojde k odstranění vodního kamene a šlemu, led je čirý a hygienicky 
nezávadný. Podrobný postup čištění naleznete na www.simag-cz.cz
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RC CARTSDE 24 SDE 40

SDE 220
SV 145

SCN 75 SPR 120

SPN 605

R 100

R 400
SPN 1205
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